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  نام خدانام خدابهبه

  آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة 3مؤسسة استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة 

 تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين، 1371ماه ، مصوب بهمناستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  . عهده دارد به ايران را) رسمي(تدوين ونشراستانداردهاي ملي

            نظـران  نظـران             صـاحب   صـاحب    **                                                              هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه     هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه                                                 هاي مختلف در كميسيون   هاي مختلف در كميسيون                                                 تدوين استاندارد در حوزه   تدوين استاندارد در حوزه   
                                        شـود وكوشـشي همگـام بـا     شـود وكوشـشي همگـام بـا                                         ه و مرتبط انجـام مـي  ه و مرتبط انجـام مـي                                                                                                    مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگا       مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگا       

                                                                                                                                                                                            مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منـصفانة صـاحبان          مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منـصفانة صـاحبان          
                                                          كنندگان، مراكز علمـي و تخصـصي،       كنندگان، مراكز علمـي و تخصـصي،                                                             كنندگان، صادركنندگان و وارد   كنندگان، صادركنندگان و وارد                                                                     حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف     حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف     

                                                                    نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي           نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي                     پـيش پـيش     . .       شـود شـود                           دولتـي حاصـل مـي     دولتـي حاصـل مـي                                   هاي دولتي و غير   هاي دولتي و غير                               نهادها، سازمان نهادها، سازمان 
                                                      شود و پس از دريافـت نظرهـا و         شود و پس از دريافـت نظرهـا و                                                         هاي فني مربوط ارسال مي    هاي فني مربوط ارسال مي                                              نفع و اعضاي كميسيون   نفع و اعضاي كميسيون                                           نظرخواهي به مراجع ذي   نظرخواهي به مراجع ذي   

    ) )         رسـمي رسـمي   ((                                                                                                                                                                      پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي                 پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي                 
                صلاح نيز  صلاح نيز                  مند و ذي  مند و ذي                  هاي علاقه هاي علاقه                                                                           نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان     نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان               پيشپيش  ..      شودشود           مي  مي                                   ايران چاپ و منتشر   ايران چاپ و منتشر   

            عنـوان  عنـوان                                                                                                كنند دركميتة ملـي طـرح و بررسـي و درصـورت تـصويب، بـه               كنند دركميتة ملـي طـرح و بررسـي و درصـورت تـصويب، بـه                                                                               با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي      با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي      
                اس مفاد  اس مفاد                          شود كه بر اس   شود كه بر اس                                                                       ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي    ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي            بدينبدين    . .       شودشود                                                                    استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي      استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي      

                                                                                                                     تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد             تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد              55                                                                     شده در استاندارد ملي ايران شمارة         شده در استاندارد ملي ايران شمارة                  نوشتهنوشته
                                                                                                                      مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سـازمان           مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سـازمان             ..                                              دهد به تصويب رسيده باشد    دهد به تصويب رسيده باشد                    تشكيل مي تشكيل مي 

              المللــي المللــي                            و ســازمان بــين و ســازمان بــين  IIEECC))    ((22      يــك يــك                                   المللــي  الكتروتكنالمللــي  الكتروتكن                           ،كميــسيون بــين ،كميــسيون بــين  11((IISSOO))                                المللــي اســتانداردالمللــي اســتاندارد          بــينبــين
                   در كـشور     در كـشور      55((CCAACC))                                       كميسيون كدكس غـذايي     كميسيون كدكس غـذايي      44                              عنوان تنها رابط  عنوان تنها رابط                     است و به    است و به     33    ((OOIIMMLL))                        شناسي قانوني شناسي قانوني             اندازهاندازه

                هـاي خـاص    هـاي خـاص                                                                                                                                      در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه بـه شـرايط كلـي و نيازمنـدي               در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه بـه شـرايط كلـي و نيازمنـدي                   . .       كندكند                  فعاليت مي فعاليت مي 
    ..      شودشود              گيري ميگيري مي                        المللي  بهرهالمللي  بهره                                    و استانداردهاي بينو استانداردهاي بين                                                      هاي علمي، فني و صنعتي جهان هاي علمي، فني و صنعتي جهان                                           كشور، از آخرين پيشرفتكشور، از آخرين پيشرفت

بيني شده در قانون، براي حمايت      بيني شده در قانون، براي حمايت      تواند با رعايت موازين پيش    تواند با رعايت موازين پيش    مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      
كنندگان، حفـظ سـلامت و ايمنـي فـردي و عمـومي، حـصول اطمينـان از كيفيـت محـصولات و                       كنندگان، حفـظ سـلامت و ايمنـي فـردي و عمـومي، حـصول اطمينـان از كيفيـت محـصولات و                       از مصرف از مصرف 

اي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محـصولات توليـدي             اي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محـصولات توليـدي             محيطي و اقتصادي، اجر   محيطي و اقتصادي، اجر   ملاحظات زيست ملاحظات زيست 
مؤسسه مي تواند به منظـور      مؤسسه مي تواند به منظـور      . . عالي استاندارد، اجباري نمايد   عالي استاندارد، اجباري نمايد   يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي     يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي     / / داخل كشور و  داخل كشور و  

بنـدي آن را    بنـدي آن را    حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهـاي صـادراتي و درجـه               حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهـاي صـادراتي و درجـه               
ها و مؤسسات فعـال     ها و مؤسسات فعـال     كنندگان از خدمات سازمان   كنندگان از خدمات سازمان   همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده     همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده     . .  نمايد  نمايد اجبارياجباري

--در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيـست               در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيـست               
ها ها گونه سازمانگونه سازمانوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اينوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين) ) واسنجيواسنجي((ها و مراكز كاليبراسيون ها و مراكز كاليبراسيون محيطي، آزمايشگاهمحيطي، آزمايشگاه

كنـد و در صـورت احـراز شـرايط لازم،     كنـد و در صـورت احـراز شـرايط لازم،     و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مي      و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران ارزيابي مي      
ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،       ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،       . . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كند        ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كند        گواهينامة تأييد صلاحيت به آن    گواهينامة تأييد صلاحيت به آن    

ات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بـراي ارتقـاي          ات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بـراي ارتقـاي          وسايل سنجش، تعيين عيار فلز    وسايل سنجش، تعيين عيار فلز    ) ) واسنجيواسنجي((كاليبراسيون  كاليبراسيون  
  ..سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه استسطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه است

  

                                                                                                  
  موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانموسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران* * 

11  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  SSttaannddaarrddiizzaattiioonn  
22  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  EElleeccttrrootteecchhnniiccaall  CCoommmmiissssiioonn  
33  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ffoorr  LLeeggaall  MMeettrroollooggyy  ((OOrrggaanniizzaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall    ddee  MMeettrroollooggiiee  LLeeggaall))  
44  --  CCoonnttaacctt  ppooiinntt  
55  --  CCooddeexx  AAlliimmeennttaarriiuuss  CCoommmmiissssiioonn    
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   استانداردفني تدوين نويسيمك
 “ بازرسي ادواري-)CNG(خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده ”

  

  سمت يا نمايندگيسمت يا نمايندگي            ::رئيسرئيس
  شركت ايران خودروشركت ايران خودرو  CCNNGG كارشناس  كارشناس                   مؤمني آبخاركي،علي                            مؤمني آبخاركي،علي                            

  ))فوق ليسانس شيميفوق ليسانس شيمي((
  

  ::دبيردبير
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانكارشناس كارشناس                               نگهدار جوزاني ، مهدينگهدار جوزاني ، مهدي

  ))ليسانس مهندسي مكانيكليسانس مهندسي مكانيك((

  ))اسامي به ترتيب الفبااسامي به ترتيب الفبا((::اعضاءاعضاء
  بهروزي،آرش                                              كارشناس ايران خودرو   بهروزي،آرش                                              كارشناس ايران خودرو   

  ))ليسانس مهندسي مكانيكليسانس مهندسي مكانيك((
  

  شناس شركت الكتروفن   شناس شركت الكتروفن   پاك نژاد،محمد حسين                                  كارپاك نژاد،محمد حسين                                  كار
  ))ليسانس مهندسي الكترونيكليسانس مهندسي الكترونيك((
  

   كارشناس شركت ايران خودرو    كارشناس شركت ايران خودرو                 شفيعي نسب لنگرودي،مهران                  شفيعي نسب لنگرودي،مهران                  
  ))ليسانس مهندسي متالورژيليسانس مهندسي متالورژي((
  

        كارشناس شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور         كارشناس شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور                   فرشچي،علي                                 فرشچي،علي                                 
  ))س مهندسي  مكانيكس مهندسي  مكانيكليسانليسان((
  
  فرامهفرامه شركت  شركت مدير عاملمدير عامل                                                                                                اميرامير،،ريميانريميانكك
                          )         )         فوق ليسانس مهندسي  مكانيكفوق ليسانس مهندسي  مكانيك((

                                                                    
  يع شهاب گازسوز   يع شهاب گازسوز      كارشناس شركت صنا   كارشناس شركت صنا                        گلزار،اسماعيل                             گلزار،اسماعيل                             

  ))فوق ديپلم مكانيكفوق ديپلم مكانيك((
  

      كارشناس شركت سايپا    كارشناس شركت سايپا                  مسجدي،محمد حسن                       مسجدي،محمد حسن                       
  ))ليسانس مهندسي مكانيكليسانس مهندسي مكانيك((
  



 

       كارشناس گروه بهمن     كارشناس گروه بهمن                  ...                          ...                          مير معيني،عطا امير معيني،عطا ا
  ))ليسانس مهندسي مكانيكليسانس مهندسي مكانيك((



 

  پيشگفتارپيشگفتار
در  كه پيش نويس آن“ بازرسي ادواري-)CNG(وهاي با سوخت گاز طبيعي فشردهخودر” استاندارد 
 دويست  توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و درهاي مربوط كميسيون

مورد  5/10/86  كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخ و هفتاد و چهارمين اجـلاس 
 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و 3 اينك به استناد بند يك مادة   است ،تأئيد قرار گرفته

  .شود  بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و 

تانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح يا خدمات، اس
تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد 

  .استفاده كرد استانداردهاي ملي بايد همواره از آخرين تجديدنظر،بنابراين. گرفت
  :و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است بع امن
  
،مؤسسه استاندارد و CNGتعيين الزامات بازرسي ادواري خودروهاي گازسوز نگهدارجوزاني،مهدي و همكاران،-11

 1386تحقيقات صنعتي ايران،دفتر امور تدوين استاندارد،

الزامات عملكردي و فني خودروهاي تجهيز شده به -ودروخ- 1385سال : 8849استاندارد ملي ايران شماره -2

   CNG يا LPGسيستم گازسوز 

ويژگيها و  (CNG)-خودروهاي باسوخت گاز طبيعي فشرده- 1384سال:7598استاندارد ملي ايران به شماره -3

  و الزامات نصب آنها بر روي خودروCNGروش آزمون مجموعه قطعات گاز سوز 

بازرسي نصب و بازسنجي كيفيت مخازن فشار -  مخازن گاز-1386سال : 9426ماره استاندارد ملي ايران ش-4

 بالاي نصب شده بر روي خودرو به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان سوخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ادواريبازرسي -)CNG( طبيعي فشردهگازبا سوخت خودروهاي 
   

  و دامنه كاربردهدف         1
 

با سوخت گاز طبيعي خودروهاي  11 ادواريبازرسيه يو روتعيين الزامات هدف از تدوين اين استاندارد 

  . باشديم او قطعات گازسوز نصب شده بر روي آنه )CNG(فشرده

 كه به سيستم سوخت رساني با گاز طبيعي فشرده بصورت N و M اين استاندارد براي خودروهاي گروه
  .ربرد داردباشند كا مجهز مي 4 دوسوخته يا3، دوگانه سوز2تك سوخته

  

  .. مـراجعه شود مـراجعه شود13821382سالسال: : 69246924به منظور اطلاع از گروه بندي خودروها به استاندارد ملي ايران شماره به منظور اطلاع از گروه بندي خودروها به استاندارد ملي ايران شماره    ـ ـ11  يادآورييادآوري
  

  .. نمي باشد نمي باشد خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشردهاين استاندارد شامل الزامات و رويه بازرسي حين توليداين استاندارد شامل الزامات و رويه بازرسي حين توليد   ـ ـ22  يادآورييادآوري
  

  مراجع الزامي  2
بـدين  . حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت                  مدارك الزامي زير    

  .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد،اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد                  

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجـاع داده شـده               . ن نيست نظر اين استاندارد ملي ايرا    

  .است همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 

                                                                                                  
1-Periodic inspection 
2-Monofuel (Dedicated) 

3-Bi fuel 

4-Dual fuel  



 

 (CNG)-گاز طبيعـي فـشرده   ختخودروهاي باسو-1384سال:7598 استاندارد ملي ايران به شماره-2-1

   و الزامات نصب آنها بر روي خودروCNGو روش آزمون مجموعه قطعات گاز سوز  ها ويژگي

  تاييد نوع وسائل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها-1382سال : 6924استاندارد ملي ايران شماره -2-2

نـصب و بازسـنجي كيفيـت       بازرسـي   - مخـازن گـاز    -1386سـال   : 9426استاندارد ملي ايران شماره     -2-3

  مخازن فشار بالاي نصب شده بر روي خودرو به منظور ذخيره گاز طبيعي به عنوان سوخت

2-4-ISO19078:2006-Gas cylinders — Inspection of the cylinder installation, and 

requalification of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel 
for automotive vehicles. 
 

  اصطلاحات و تعاريف    3
  :در اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير بكار مي رود 

  1 قطعات غير قابل استفاده3-1
  .عبارتست از قطعاتي كه براي ادامه استفاده مناسب نبوده و تعمير آنها مجاز نمي باشد

  2سازمان بازرسي كننده   3-2
  .دهد را انجام مي فشرده يقي يا حقوقي مي باشد كه بازرسي خودروهاي با سوخت گاز طبيعيشخص حق

    3  نشان بازرسي3-3
 يخودروز يقطعات گازسوز و ن نصب شده توسط  بازرس بر روي 4نشان ، برچسب يا برچسب الحاقي

  . در فرايند بازرسي مي باشدخودروپذيرفته شدن   بوده كه نشان دهندهCNG گازسوز
   مرجع قانوني3-4

  .در اين استاندارد منظور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد
   ترميم3-5

 . به حد قابل قبول انجام ميگيردقطعات گازسوزشرايط رساندن  ، كه به منظور 5يكارعملي است شامل باز

  

                                                                                                  
1-Condemned 
2-Inspection body 
3 -Inspection mark 
4 -Tag 
5 -Rework 



 

   سازمان بازرسي كنندهبازرس و   4
 نمونـه اي از     الـف در پيوسـت      . تأئيد صلاحيت شده باشد    جع قانوني  توسط مر   بايد سازمان بازرسي كننده  

 براي ادامـه     گازسوز يخودروهابه منظور اطمينان از مناسب بودن       . آورده شده است   بازرس شرايط حداقل
 مراجعـه   الـف  بـه پيوسـت     (استفاده بطور ايمن،بازرسي بايد منحصراً توسط افراد ذي صلاح انجام پـذيرد           

  ).شود
اره شـده در بنـد      ـ و به مدارك اش ـ    5 بازرسي، بازرس بايد به تجهيزات شرح داده شده دربند           در تمام مدت  

  . به آساني دسترسي داشته باشد7-3-2
دسترسي كامل داشته باشد؛در غير اين صورت بايـد بـر        بايد ر قطعات گازسوز  ي و سا  بازرس به سطح مخزن   

  .اساس توصيه هاي سازنده خودرو عمل شود
  
   1زرسي  تجهيزات با5
،پايه هـاي  قطعـات گازسـوز  براي روشن كردن و بازديد سـطوح خـارجي    چراغ مناسب با نور كافي   5-1

  .،شيرها،خطوط تهويه و غيره مخزناستقرار
  

 استفاده نمود يا اينكه از تهويه كامـل    2 براي جلوگيري از وقوع احتراق يا آتش سوزي بايد از چراغ هاي ضد انفجار              -هشدار
  .محيط مطمئن شد

  
يا وسائل مناسب ديگر به منظور كمك به انجـام بازرسـي سـطوحي از               3 آيينه هاي زاويه دار بازرسي     5-2

  .كه بواسطه نصب تا اندازه اي پنهان هستندو قطعات گاز سوز مخزن 
براي برداشتن پوشش ها،روكش هـا يـا تجهيـزات نـصب شـده،به منظـور                 ابزار آلات دستي مختلف      5-3

  و ديگر اجزاء   PRD(4(وسائل اطمينان تخليه فشار   زن،پايه هاي استقرار،شيرها،    مشاهده سطوح خارجي مخ   
 .و قطعات

  . مخزنبه منظور بررسي اندازه گشتاور بستن پيچ هاي پايه استقرار 5 آچار گشتاورسنج5-4
 

                                                                                                  
1 -Inspection equipment 
2 -Explosion proof lights 
3 -Angled inspection mirrors 
4 -Pressure relief devices 
5 -Torque wrench 



 

 .و سائِيدگي ها ن عمق بريدگي ها،حفره هابراي تعي 1 عمق سنج5-5

 .رزيابي تورفتگي و برآمدگي هابه منظور ا 3يا تيغه راست2 خط كش5-6

 .براي تعيين طول بريدگي هاي اشاره شده و مساحت سائيدگي ها  خط كش يا متر نواري5-7

كه حاوي آمونياك،مواد خورنده قوي يا مواد شيميايي ناسازگار با مواد            4 نوع تجاري سيال نشت ياب     5-8
 يا همان كف صابون بوده كه با اين         5م صابون اين سيال معمولاً محلول ملاي    .بكار رفته در سيستم نمي باشد     

 .معيارها انطباق دارد

  . استفاده نمود يك آشكار ساز گاز متان براي انجام آزمون نشتي همچنين مي توان از
در مورد مخازن .در صورت استفاده از سيال نشت ياب،نشتي با پيدايش حباب هاي مداوم مشخص ميشود

 كامپوزيتي و 66ي تواند ناشي از خروج هواي به دام افتاده بين پوستهكامپوزيتي ايجاد بعضي حباب ها م
اين حالت بسته به فشار داخلي .پوسته داخلي بوده كه در اثر فشار داخلي از اين قسمت بيرون مي آيد

 .  تا چند ساعت به طول انجامد دقيقه30مخزن مي تواند بين 

باره نحوه تميز دادن نشت گاز طبيعي از حباب در مورد مخازن كامپوزيتي به منظور كسب اطلاعات در
به منظور تشخيص صحيح نشت گاز طبيعي،كاليبره .هاي معمولي هوا بايد با سازنده تماس حاصل نمود

نمودن آشكارسازگاز متان قبل از استفاده بسيار مهم است؛زيرا آشكار سازها ممكن است به موارد زير 
  :حساس باشند

   بخش كامپوزيتي يا مواد پلاستيكيگاز معمولي خارج شده از- 1
  روغن ها- 2
  ساير هيدروكربن ها- 3
  هواي معمولي محيط يا حتي- 4
  سيال نشت ياب- 5

 در صورت استفاده از آشكارسازگاز به منظور تشخيص CNG-4و CNG-2 ،CNG-3ورد مخازن نوع مدر 
  .نشتي،براي كسب اطلاعات بايد با سازنده تماس حاصل نمود

  

                                                                                                  
1 -Depths gauge 
2 -Ruler 
3 -Straight edge 
3-Commercial leak test fluid 
5 -Mild soap solution 

Shell-6 



 

  CNG گازسوز يخودروها بازرسيه يرو   6
  1دوره زماني بازرسي 6-1
  

 كوتاهي در انجام دقيق و سخت گيرانه بازرسي ها مطابق زمان بندي معين، يـا در انجـام بازرسـي هـاي قبــل از                         -هشدار
  .ميتواند منـجر به آسيب جدي و يا صدمات جـاني در اثـر سانحه شود مـوعد

    
دريـك  ) مراجعـه شـود    4به بند   ( واجد شرايط   بازرسي كننده  سازمان بايد توسط    CNGخودروهاي گاز سوز  
 و بـا  البته بسته به شرايط كشور    . ماهه و به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرند         12دوره زماني حداكثر    
اسـتاندارد   پ در پيوسـت  .انجام بازرسي هاي چشمي مكرر نيز مي تواند مورد نياز باشد          تائيد مرجع قانوني،  

  .شرايطي كه انجام بازرسي هاي مكرر را مجاز مي سازد،مشخص شده است 9426 شماره  ايرانملي
 4به بند ( واجد شرايطسازمان بازرسي كننده   بايد توسط    CNGسيستم ذخيره سوخت خودروهاي گاز سوز     

  البته بسته . ماهه و به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرد36دريك دوره زماني حداكثر )مراجعه شود
در .انجام بازرسي هاي چشمي مكرر نيز مي تواند مـورد نيـاز باشـد   و با تائيد مرجع قانوني، به شرايط كشور  

از جــ ـرر را م  كـ ـاي م هـ ـي  سـام بازر ــه انج كـرايطي  ـش 9426اره  ـ شم  ايران يـ استاندارد مل  پ تـپيوس
  .مي سازد،مشخص شده است

 2ي فوريط انجام بازرسيشرا 6-2

 مـورد بازرسـي      قطعات گازسوز  ،ه و قبل از بكار گيري مجدد خودرو       د تخليه شد  يتحت شرايط زير،مخزن با   
  :دنقرار گير

  9426 ران شمارهي اياستاندارد مل 2-7بند شرايط ذكر شده در  -الف
بواسطه حمل بار،شرايط نامناسب خودرو ويـا محـيط،         قطعات گازسوز   شك وجود داشته باشد كه      اين   -ب

  . دندچار آسيب شده باش
  .ند به هر ترتيب دچارآسيب شده اقطعات گازسوزداشته باشد كه  وجود اطمينان -پ
  
  
  

                                                                                                  
1 -Inspection interval 
2 -Immediate inspection 



 

  :  وجود علائم غير معمول شامل نمونه موارد زير-ت
   استنشاق بوي هر گونه ماده افزوده شده به گاز طبيعي كه نشان دهنده احتمال وقوع- 1     

 .خودرو مي باشد 1از مخزن يا سيستم سوخت رساني       نشتي

   غير منتظره در فشار گاز افت-2     
   صداي غير عادي يا هر نشانه ديگري از شل شدن اتصالات-3     
   صداي غير معمول شكستگي -4     
  .تغيير داده شده باشد  بطور قابل ملاحظهقطعات گازسوز  نصب -ث
  .دن بر روي خودروي ديگر نصب شده باشقطعات گازسوز -ج
  

 استاندارد  اينپ به پيوست CNGآزاد سازي فشار و خالي كردن مخازن سوخت  اطلاع از نحوهبه منظور  يادآوري ـ
  .مراجعه شود

  
  آماده سازي براي انجام بازرسي 6-3
  گرفتن اطلاعات پيش نياز از مالك خودرو   6-3-1

ر قطعـات   يمخـزن و سـا    بـه    خودرو بايد در رابطه با شرايط يا رويدادهاي منجر به آسيب احتمالي              مالكاز  
  :اين سوالات بايد در رابطه با موارد زير باشد. سوال شودگازسوز

   اعمال فشار بيش از حد به مخزن-الف
   سقوط مخزن -ب
  ر قطعات گازسوزي سا ود به مخزني وارد شدن ضربه شد-پ
   قرار گرفتن مخزن در معرض گرماي بيش از حد يا آتش سوزي -ت
  )با سرعت حداقل هشت كيلومتر بر ساعت( تصادف خودرو-ث
  2ر قطعات گازسوز در معرض مواد شيميايي خورندهي قرار گرفتن مخزن و سا-ج

بازرس بايد قبل از انجام بازرسي،كليه سوابق بكارگيري و بازرسي قبلي خـودرو را در صـورت وجـود مـرور           
  .نمايد

  

                                                                                                  
1-Fuel system 
2 -Harsh chemicals 



 

ادفات واقـع  آگاهي از سابقه بكارگيري و نيز انجام مصاحبه با مالك خودرو درباره تعميرات انجام شده و تص     
  .شده قبلي مي تواند به بازرس بينشي را بدهد كه به فرآيند انجام بازرسي كمك مي كند

  گرفتن اطلاعات پيش نياز از سازنده   6-3-2
  :قبل از شروع بازرسي بايد اطلاعات لازم را از منابع زير دريافت و مرور نمود

  )ازجمله مخزن(سازندگان قطعات گازسوز -
ي كه سيستم سوخت رساني گاز طبيعي فشرده در كارخانه بـر روي خـودرو               در صورت (خودرو ساز  -

 ).نصب شده باشد

در صورتي كه سيستم سـوخت رسـاني گـاز طبيعـي فـشرده بعـد از       ( نصاب بعد از فروش خودرو   -
 ).ساخت خودرو و توسط شخصي غير از خودروساز نصب شده باشد

به اسـتاندارد   (صلي خودرو و قطعات گازسوز    اطلاعات مذكور حداقل بايد شامل برآوردي از مشخصات ا        
  .به همراه معيار بازرسي هر نوع مخزن و هر مدل خودرو باشد.) مراجعه شود7598ملي ايران شماره 

 نـصب شـده بـر    قطعات گازسوزخودرو و   ي مربوط به    هادستورالعمل هاي نگهداري،توصيه ها و راهنما     
  .دنباشبايد جزء اين اطلاعات  نيز روي آن

  ر قطعات گازسوزيساو  سطح مخزن 6-3-3  
د كـه مـانع از   نر قطعات گازسوز بايد كاملاً تميز وعاري از آلـودگي و ديگـر آثـاري باش ـ   يسا سطح مخزن و 

،روكش يـا   هـا انجـام بازرسـي آن     سطح قطعات گازسـوز و     به منظور دسترسي به كل    .مشاهده آن مي گردند   
  .ايد برداشته شده يا باز شوندپوشش هايي كه از بازرسي آنها جلوگيري مي نمايند ب

  
  الزامات نصب مجموعه قطعات مخصوص استفاده گاز طبيعي فشرده در سيستم رانش خودرو  7

شرح زيـر   ه  الزامات نصب مجموعه قطعات مخصوص استفاده گاز طبيعي فشرده در سيستم رانش خودرو ب             
  :مي باشد

   الزامات كلي1- 7
  .دشده باشنش صحيح بسته  بايد به روCNGتمام قطعات سيستم  7-1-1
  . بايد بدون نشتي باشد يعني ؛ به مدت حداقل سه دقيقه بدون حباب باقي بماندCNGسيستم  7-1-2

  . ذكر شده استيه انجام آزمون نشتيرو  اين استانداردت وستيدر پ



 

ت  كه در برابر صدماتي مانند صدمات ناشـي از قطعـا           شده باشد اي نصب      بايد بگونه  CNGسيستم   7-1-3
متحرك خودرو، تصادف، بهم فشرده شدن قطعات، بارگذاري يا بي باري خودرو يا جابجايي بار به بهتـرين                  

  .شده باشدنحو ممكن محافظت 
 مگر وسائلي كه بطور حتم بـراي عملكـرد          شده باشد  متصل   CNGاي نبايد به سيستم       هيچ وسيله  7-1-4

  .باشند صحيح موتور خودرو لازم مي
 كـه بـه منظـور  گـرم           مجهز نمود   به يك سيستم گرمايش    زيرتوان با رعايت الزام       ميخودروها را    7-1-5

  .شود  متصل ميCNGكردن مسافرين و  يا فضاي بار  به سيستم 
هاي تأييد نوع، سيستم گرمايش اشاره شـده          در صورتيكه از ديد مسئول خدمات فني انجام آزمون         7-1-6

 تأثير منفـي نداشـته      CNG بر عملكرد معمولي و لازم سيستم         به اندازه كافي حفاظت شده و      يقبلدر بند   
  .باشد، آنگاه استفاده از اين سيستم مجاز است

) CNGنـشانه     ( بايد داراي يك برچسب      CNG مجهز شده به سيستم      M3 و   M2خودروهاي گروه    7-1-7
  .باشند 7598ران شماره ي اياستاندارد ملتوصيف شده در فصل چهاردهم 

شـده  ر بايد در جلو و عقب خودرو و نيز روي سطح خارجي درهاي سمت راسـت نـصب                   برچسب فوق الذك  
  .باشد

 آن نبايد از سطح خارجي خودرو بيـرون         تجهيزات محافظ  از جمله    CNGاي از سيستم      هيچ قطعه  7-1-8
 ـ                    . زده باشد  زده اين الزام در مورد پركن به شرطي كه بيشتر از ده ميلي متر از نقطه اتصال با بدنه بيـرون ن

  .شود باشد اعمال نمي
 ميلي متر نسبت به اگزوز يا منـابع         100اي كمتر از       نبايد در فاصله   CNGسيستم   اي از   هيچ قطعه  7-1-9

  .مگر اينكه به اندازه كافي در برابر گرما عايق بندي و حفاظت شده باشد. گرمايي مشابه قرار داشته باشد
 نصب مخزنالزامات   2- 7

  .دشده باش ثابت و دائمي و خارج از محفظه موتور نصب مخزن بايد بطور 7-2-1
  . كه تماس فلز با فلز وجود نداشته باشدشده باشداي نصب  مخزن بايد بگونه 7-2-2
 200هرگاه خودرو براي استفاده آماده است ارتفاع مخزن سوخت از سطح جـاده نبايـد كمتـر از                    7-2-3

  .ميلي متر باشد
  
  
  



 

  :با اجزاء و تجهيزات زير بطور محكم به خودرو متصل شده باشد هر مخزن بايد حداقل  7-2-4
   1دو عدد تسمه-الف
  2  چهار عدد پيچ-ب
  ). باشد33ك لايهتدر صورتيكه بدنه خودرو در نقاط نصب مخزن ( واشر يا صفحات مناسب -پ

ه  اسـتحكام  باشـد رد Fe 370 4 از نوع) براي تسمه ها، واشرها و صفحات(در صورتيكه فولاد مورد استفاده 
  . بوده و ابعاد اجزاء مورد استفاده براي نصب مخزن مطابق جدول شماره يك باشد8.8پيچ ها بايد  

  
  ا بعاد مربوط به اجزاء مورد استفاده براي نصب مخزن سيستم گازسوز  -1جدول 

گنجايش مخزن   
  بر حسب ليتر

حداقل ابعاد واشر يا صفحات 
  نصب  بر حسب ميليمتر

اد تسمه هاي حداقل ابع
  مخزن بر حسب ميليمتر

حداقل قطر پيچ هاي نصب 
  مخزن بر حسب ميليمتر

  85تا 
  5/1: ، ضخامت 30: قطر
  5/2: ، ضخامت 25: قطر

3 ×20  
5/1 × 30  

8  

  100 تا 85
  5/1: ، ضخامت 30: قطر
  5/2: ، ضخامت 25: قطر

3 × 30   
a 3 × 20  

10  
a8  

  150 تا 100
  2: ، ضخامت 50: قطر
  3: ضخامت ، 30: قطر

6 × 50  
b3 × 50  

12  
b10  

  . انطباق داشته باشد7598 بايد با الزامات استاندارد ملّي ايران به شماره CNGنصب مخزن   150بيشتراز 
a متصل شده باشدخودرو  در اين مورد مخزن بايد حداقل با سه عدد تسمه به.  
b ده باشدمتصل شخودرو  در اين مورد مخزن بايد حداقل با چهار تسمه به.  

  
 100در صورتيكه مخزن سيستم گازسوز، پشت صندلي مسافر نـصب شـده باشـد، بايـد حـداقل                    7-2-5

اين فاصله مي تواند بـين مخـزن و پانـل           . در نظر گرفته شده باشد     5ميليمتر در راستاي طول خودرو فاصله     
  .عقب خودرو و بين صندلي و مخزن تقسيم شود

  

                                                                                                  
1- Strap  
2- Bolt 
3- Single thickness 

  . نيوتن بر ميليمتر مربع مي باشد370  ،فولادي با استحكام كششيEuro norm27  بر اساس استاندارد-4
5- Clearance  



 

ن سوخت را نيز تحمل مي كنند حداقل تعداد آنها بايد يـك عـدد   اگر تسمه هاي نصب، وزن مخز    7-2-6
  .بيشتر باشد

  .تسمه هاي نصب بايد بگونه اي باشند كه مخزن ليز نخورد، نچرخد يا جابجا نشود 7-2-7
  .بين مخزن و تسمه هاي نصب بايد مواد محافظ مانند چرم يا پلاستيك قرار داده شده باشد 7-2-8
  1استفاده از قاب مخزنالزامات در حالت  7-2-9
ه است، حداقل تعـداد تـسمه هـاي اتـصال     شداگر مخزن بوسيله قاب و تسمه به خودرو متصل        7-2-9-1

  .  مخزن به قاب بايد دو عدد باشد
در صورتيكه تسمه هاي نصب، وزن مخزن سوخت را نيز تحمل مي كنند حـداقل تعـداد آنهـا                    7-2-9-2
  .د سه عدد باشدباي
  .تسمه هاي نصب بايد بگونه اي باشند كه مخزن ليز نخورد، نچرخد و يا جابجا نشود 7-2-9-3
  .بين مخزن و تسمه هاي نصب بايد مواد محافظ مانند چرم يا پلاستيك قرار داد شود 7-2-9-4
اگر مخزن استوانه اي بصورت طولي بر روي خودرو نصب گرديده باشد، در جلوي قاب مخـزن                  7-2-9-5

  : با شرايط زير وجود داشته باشد 2 عرضيبايد يك رابط
  .ضخامت آن حداقل با ضخامت قاب مخزن برابر باشد-الف
 ميليمتر بالاتر از انتهاي پاييني مخزن       30 ميليمتر ارتفاع داشته و انتهاي فوقاني آن حداقل          30حداقل  -ب

  .باشد
  . مخزن باشديتا حد امكان به شكل گنبدي شكل انتها-پ
  

ي مخزن حالتي است كه در آن اندازه زاويه محور استوانه اي مخزن  با صفحه مركزي خودرو حـداكثر                     نصب طول  -يادآوري
  . درجه باشد30

  
در حالت استفاده از قاب مخزن نيز تسمه ها، پيچها، واشرها و يا صفحات مورد اسـتفاده بـراي                    7-2-9-6

  . انطباق داشته باشند4-2-7 نصب مخزن بايد با الزامات بند 
 )ها(ملحقات نصب شده روي مخزن  2-10- 7

  .شده باشدبايد مستقيماً روي هر مخزن يك شير خودكار نصب  7-2-10-1

                                                                                                  
1- Container frame 
2- Transverse connection 



 

اي عمل نمايد كـه هنگـام خـاموش شـدن موتـور ، مـستقل از                   شير خودكار مخزن بايد بگونه     7-2-10-2
  .ته باقي بماندكند بس جريان سوخت را قطع نموده و تا زمانيكه موتور كار نمي موقعيت سوئيچ استارت

 
 .اي مجاز است يك تأخير دو ثانيه)قطع جريان سوخت (11براي اين ويژگي يادآوري ـ

 
سوخت نصب ) هاي(اي روي مخزن   بايد بگونه)سوپاپ حرارتي(اطمينان تخليه فشار وسيله   2-10-3- 7

  . كه بتواند جريان گاز را به داخل محفظه گازبندي تخليه كندشده باشد
سوخت ، روي شير خودكار مخزن ) هاي ( كنترل جريان اضافي بايد در مخزن) شير(ه وسيل 2-10-4- 7

  .شده باشدنصب 
باشد ؛ بايد بصورت صلب روي  تواند با شير خودكار مخزن يكپارچه يك شير دستي كه مي  2-10-6- 7

  .شده باشد مخزن نصب 
نكه مخزن در خارج از خودرو مگر اي. شده باشد يك محفظه گازبندي بايد روي مخزن نصب   2-10-7- 7

  .ه باشدشدنصب 
 مقاوم  CNGكه هر دو بايد در برابر       (محفظه گازبندي از طريق شيلنگ ارتباطي و مسير عبور           7-2-10-8

  .بايد با محيط بيرون ارتباط داشته باشد) باشند
چنين اين هم. تخليه نمايد33 محفظه گازبندي نبايد گاز را به سمت طوقه چرخ22دهانه تهويه 2-10-9- 7

  .دهانه نبايد به طرف منابع گرمايي مانند اگزوز باشد
 و هر مسير عبور كه در زير بدنه خودرو به منظور 44سطح دهانه باز شده هر شيلنگ ارتباطي 2-10-10- 7

  . ميلي متر مربع باشد450تهويه  محفظه گازبندي قرار داده شده است بايد حداقل 
از گازبندي اتصال ، شيلنگ ارتباطي بايد بطور محكم توسط به منظور حصول اطمينان  2-10-11- 7

  .شده باشدها به محفظه گازبندي و مسير عبور متصل  يا ساير روش 55بست
محفظه گازبندي بايد دربرگيرنده تمامي قطعات نصب شده داخل صندوق بار يا اتاق مسافر  2-10-12- 7

 .باشد

  

                                                                                                  
1- Diagnostic 
2- Ventilation opening 
3- Whell arch 
4- Connecting hose 
5- Clamp 



 

 ف پذير سوختخطوط لوله انعطاف ناپذير و انعطاالزامات  3- 7

خطوط لوله انعطاف ناپذير سوخت بايد از فولاد ضد زنگ يا فولاد داراي پوشش مقاوم در برابر   3-1- 7
  .خوردگي بوده و بصورت بدون درز ساخته شده باشند

 كه در معرض ارتعاش يا شده باشنداي محافظت  خطوط لوله انعطاف ناپذير سوخت بايد بگونه  3-2- 7
  .تنش قرار نگيرند

 كه در معرض ارتعاش يا شده باشنداي محافظت  خطوط لوله انعطاف پذير سوخت بايد بگونه  3-3- 7
  .تنش قرار نگيرند

گردند،  هايي كه خطوط لوله انعطاف پذير يا انعطاف ناپذير سوخت بصورت ثابت نصب مي در محل 3-4- 7
  .نبايد تماس فلز با فلز وجود داشته باشد

اپذير و انعطاف پذير سوخت گاز نبايد در نقاط مخصوص جك زدن خودرو خطوط لوله انعطاف ن  3-5- 7
  .درفته باشنقرار گ

  .شده باشد استفاده 11خطوط لوله سوخت بايد از مواد محافظ هاي عبور در محل  3-6- 7
  بين قطعات22اتصالات يا رابط هاي گازيالزامات   4- 7

  . استفاده شده باشدنبايستي 33اي از اتصالات لحيمي و فشاري نوع لقمه 4-1- 7
  .شده باشندهاي فولادي ضدزنگ بايد توسط اتصالات ضد زنگ به هم متصل  لوله  4-2- 7
  .شده باشند بايد از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته 44هاي توزيع كننده بلوك  4-3- 7

مثلاً ؛ براي . شده باشندخطوط لوله انعطاف ناپذير سوخت بايد با اتصالات مناسب به هم متصل   4-4- 7

 كه از هردو طرف مخروطي هستند ، استفاده 66 واتصالات اليو55هاي فولادي از اتصالات دوتكه فشاري لوله

  .دشده باش

  .اتصالات بايستي به حداقل تعداد باشند  4-5- 7

 .هايي قرار داشته باشند كه براي بازرسي در دسترس باشند تمامي اتصالات بايد در مكان  4-6- 7

  

                                                                                                  
1- Protective material 
2- Gas connections 
3- Bite type compression s 
4- Distributing block 
5- Tow part 
6- Olives 



 

طول خطوط لوله سوخت نبايد از مقدار مورد نياز بلندتر بوده ،ر اتاق مسافر يا صندوق بار بستهد  4-7- 7

  .و در هر صورت بايد با استفاده از محفظه گازبندي حفاظت شوند

هاي   كه در آنها خطوط لوله سوخت ورابطM33 يا M22 ، براي خودروهاي گروه 7- 4- 7الزامات بند   4-8- 7

  .شود اند، اعمال نمي ربرابر گازكه به محيط بيرون ارتباط دارد مجهز شدهبه غلاف مقاوم د آنها

 پركنالزامات   5- 7

 كه در برابر چرخش مقاوم بوده و نيز در مقابل آب و آلودگي شده باشداي نصب  پركن بايد بگونه 5-1- 7
  .شده باشدحفاظت 

 نصب شده باشد آنگاه بايد  در اتاق مسافر يا صندوق بار سرپوشيدهCNGدر صورتيكه مخزن  5-2- 7
  .پركن در خارج از خودرو يا در محفظه موتور قرار گيرد

 سيستم انتخاب سوخت و نصب تجهيزات الكتريكيالزامات    6- 7

به منظور حصول اطمينان از اينكه همزمان بيش از يك نوع سوخت در مدتي بيشتر ازپنج ثانيه به طرف 
ي بيش از يك سيستم سوخت بايد داراي تجهيزات انتخاب سوخت يابند،خودروهاي دارا موتور جريان نمي

  .باشند
   

   مخزنيبازرسالزامات   8
 . مراجعه شود9426 ملي ايران شمارهبه استاندارد 

  

  قطعاتنصب  يبازرسالزامات   9
   كليات1- 9

قيق كليه قطعات گازسوز نصب شده بر روي خودرو بايد توسط بازرس تائيد صلاحيت شده مورد بازرسي د                
  .قرار گيرند

  .آورده شده است بازرس شرايط  نمونه اي از حداقلالفدر پيوست  
 الزامات نصب مجموعه قطعات مخصوص استفاده گـاز طبيعـي فـشرده در سيـستم                در فرآيند بازرسي بايد   

  .مورد بررسي قرار گيرند 5 با استفاده از تجهيزات اشاره شده بند )از جمله مخزن(رانش خودرو
   .ند چك ليست بازرسي آورده شده ابصورت بتشريح شده و در پيوست  7 بند ذكور درالزامات م



 

رگولاتور،شـير   مخزن، شـامل ،يـر مجـاز قطعـات سيـستم گازسـوز خودرو           عدم تعـويض غ    بررسيبه منظور   
 با شماره سريال منـدرج   مذكور را  شماره سريال قطعات نصب شده    بازرس بايد  سرمخزن و شير يك طرفه    

  .د و در چك ليست بازرسي درج نمايهاد انطباق دخودروسيستم گازسوز صات فني مشخدر برگه 
،اختلال بيا در اثر وارد آمدن آس ـين استاندارد انطباق نداشته و      يستم گازسوز كه با الزامات ا     ي از س  يقطعات

يم  تـرم اي ـض  يتعـو د  ي ـ باشـند با   ي ادامه كاربرد مناسـب نم ـ     ي برا  يا هر عامل ديگر    يدستكار در عملكرد ،  
  :ن صورت كهيبد. شوند)تعمير(
داراي اخـتلال در     قطعـات     يـا   و  ،قطعات جايگزين شـده بـصورت غيـر مجـاز         ديب شد يقطعات با آس  -الف 

  .ض شوندير قابل استفاده اعلام شده و تعويد غيبا  عملكرد
   .شوندر يتعمو سپس  باز شده يستم سوخت رسانيد از سي بامتوسطب يقطعات با آس-ب
   .جزئي،بسته به راي بازرس مي توانند جهت ادامه استفاده تائيد شوندسيب قطعات با آ -پ

 و بـا توجـه بـه توصـيه هـاي سـازنده       قطعات آسيب ديده بايد توسط مراجع ذي صلاحر يا تعميتعويض و   
  . انجام گيردقطعه

  .ددر صورت تعويض قطعه شماره سريال قطعه جايگزين شده بايد در برگه مشخصات فني خودرو درج شو
   نصب يا درج نشان بازرسي2- 9

فرآيند قبول شده اند مورد بازرسي قرار گرفته و در اين بازرس بر روي تمام قطعات سيستم گازسوز كه 
  .نصب يا درج نمايدنشان بازرسي بايد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الف پيوست 
  )اطلاعاتي( 

  شرايط بازرس
  

     تجربه كاري بازرس1-الف
  : بايد داراي دست كم يكي از معيارهاي زير باشدCNG گازسوز يبازرس خودروها

  . داشته باشدCNG در زمينه حداقل دو سال تجربه تصدي بازرسي-
  .كار كرده باشد CNG در زمينه بازرسي تحت نظارت يك شخص با حداقل دو سال تجربه-
  . باشدسازمان بازرسي كننده بازرسي از يك  و مجوزداراي گواهي-

  ها و دانش نصب آنقطعات گازسوز  2-الف
و همچنين از  اين قطعات در خودروهاخودروها،عملكرد  مورد استفاده در قطعات گازسوزبازرس بايد از 

  . فهم كاملي داشته باشدقطعات مذكورمحدوده مجاز آسيب انواع و 
    منابع3-الف

بوط به بازرسي  و همچنين توصيه هاي مرقطعات گازسوزخودروها و بازرس بايد به آساني به سازندگان 
  .و نيز همواره از آخرين راهنماها و توصيه هاي سازندگان استفاده نمايددسترسي داشته باشد 

    دانش بازرسي4-الف
بازرس بايد از تمامي بازرسي هاي مورد نياز،آزمون ها،دستگاه هاي آزمون،رويه ها و فنون بازرسي و نيز از 

  .فهم كاملي داشته باشدازسوز قطعات گتجهيزات مورد استفاده براي بازرسي 
    گاز و دانش فني آن5-الف

  :بازرس بايد دانش پايه اي به شرح زير را دارا باشد
  مفاهيم مربوط به نگهداري گازهاي فشرده در مخازن-
  انواع مواد مورد استفاده در مخزن و خواص آنها-
  وسيله اطمينان تخليه فشار و روش فعال سازي CNGاثرات در معرض هوا قرار گرفتن هر نوع مخزن -

  سطح تحصيلات  6-الف
  .حداقل داراي ديپلم فني باشدبازرس بايد 

  



 

    قابليت نظارتي7-الف
بازرس بايد قابليت هدايت و نظارت بر اشخاص تحت امر خود را داشته باشد تا نتايج تمامي بازرسي ها به 

  .  دنصورت گزارش هاي دقيق و موثّق تنظيم شو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  ب پيوست 
  )اطلاعاتي(

  نمونه چك ليست بازرسي
  

  :                                                          نام سازنده سيستم گازسوز:نام بازرس خودرو
  :                                           نام سازنده مخزن:سازمان بازرسي كننده خودرو

  :                                                         نسل سيستم گازسوز      : بازرسيتاريخ
  :                                                     نوع مخزن:ميزان پيمايش خودرو

  :                                        شماره سريال مخزن:نام تجاري سازنده و مدل خودرو
  :                                                               شماره سريال شير سر مخزن :گروه خودرو

  :                                                   شماره سريال رگولاتور:شماره شناسائي خودرو
  :   شماره سريال شير يك طرفه                                                                      :مكان

  :تاريخ انقضاء مخزن
  

  .براي هر خودرو،بايد مطابق زير يك فرم بازرسي تكميل نمود-يادآوري
  

 بررسي    رديف  خير  بله

  .بايد به روش صحيح بسته شده باشند CNGتمام قطعات سيستم   1    

  .قل سه دقيقه بدون حباب باقي بماندبايد بدون نشتي باشد يعني ؛ به مدت حدا CNGسيستم   2    

    3  
اي نصب شده باشد كه در برابـر صـدماتي ماننـد صـدمات ناشـي از قطعـات                     بايد بگونه  CNGسيستم  

متحرك خودرو، تصادف، بهم فشرده شدن قطعات، بارگذاري يا بي باري خـودرو يـا جابجـايي بـار بـه                     
  .بهترين نحو ممكن محافظت شده باشد

    4  

لي
ت ك

زاما
ال

  

متصل شده باشد مگر وسـائلي كـه بطـور حـتم بـراي عملكـرد                 CNGاي نبايد به سيستم      هيچ وسيله 
  .باشند صحيح موتور خودرو لازم مي



 

    5  
) CNGنـشانه     (بايـد داراي يـك برچـسب         CNGمجهز شده بـه سيـستم        M3و   M2خودروهاي گروه   

  .باشند7598توصيف شده در فصل چهاردهم استاندارد ملي ايران به شماره 
 .رچسب بايد در جلو و عقب خودرو و نيز روي سطح خارجي درهاي سمت راست نصب شده باشدباين 

    6  
از جمله تجهيزات محافظ آن نبايد از سطح خارجي خودرو بيـرون زده              CNGاي از سيستم      هيچ قطعه 

ن نـزده  اين الزام در مورد پركن به شرطي كه بيشتر از ده ميلي متر از نقطه اتصال با بدنـه بيـرو         . باشد
  .شود باشد اعمال نمي

    7  
 ميلي متر نـسبت بـه اگـزوز يـا منـابع             100اي كمتر از      نبايد در فاصله   CNGاي از سيستم      هيچ قطعه 

مگر اينكه به اندازه كافي در برابر گرما عـايق بنـدي و حفاظـت شـده                 . گرمايي مشابه قرار داشته باشد    
  .باشد

  .بت و دائمي و خارج از محفظه موتور نصب شده باشدمخزن بايد بطور ثا  8    

  .اي نصب شده باشد كه تماس فلز با فلز وجود نداشته باشد مخزن بايد بگونه  9    

    10  
 ميلـي   200هرگاه خودرو براي استفاده آماده است ارتفاع مخزن سوخت از سطح جاده نبايد كمتـر از                 

  .متر باشد

    11  
 بطور محكم به خـودرو متـصل شـده          4-2-7مذكور در بند    جزاء و تجهيزات    هر مخزن بايد حداقل با ا     

  .باشد

    12  
 ميليمتـر   100در صورتيكه مخزن سيستم گازسوز، پشت صندلي مسافر نصب شده باشد، بايد حداقل              

  .در نظر گرفته شده باشد در راستاي طول خودرو فاصله

    13  
ل مي كنند حداقل تعداد آنها بايد يك عدد بيشتر اگر تسمه هاي نصب، وزن مخزن سوخت را نيز تحم   

  .باشد

  .تسمه هاي نصب بايد بگونه اي باشند كه مخزن ليز نخورد، نچرخد يا جابجا نشود  14    

  .بين مخزن و تسمه هاي نصب بايد مواد محافظ مانند چرم يا پلاستيك قرار داده شده باشد  15    

    16  
خودرو متصل شده است، حداقل تعداد تسمه هاي اتصال مخزن بـه            اگر مخزن بوسيله قاب و تسمه به        

  .  قاب بايد دو عدد باشد

    17  
در صورتيكه تسمه هاي نصب، وزن مخزن سوخت را نيز تحمل مي كنند حداقل تعداد آنهـا بايـد سـه        

  .عدد باشد

    18  
قاب مخزن بايد يك    اگر مخزن استوانه اي بصورت طولي بر روي خودرو نصب گرديده باشد، در جلوي               

  .داشته باشد وجود 5-9-2-7مذكور در بند رابط عرضي با شرايط 

    19  
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  .بايد مستقيماً روي هر مخزن يك شير خودكار نصب شده باشد



 

    20  
اي عمل نمايد كه هنگـام خـاموش شـدن موتـور ، مـستقل از موقعيـت                    شير خودكار مخزن بايد بگونه    

  .كند بسته باقي بماند نموده و تا زمانيكه موتور كار نميسوئيچ استارت جريان سوخت را قطع 
  .اي مجاز است يك تأخير دو ثانيه)قطع جريان سوخت(براي اين ويژگي 

    21  
سوخت نصب شده باشد ) هاي(اي روي مخزن   بايد بگونه)سوپاپ حرارتي(اطمينان تخليه فشار وسيله 

  .خليه كندكه بتواند جريان گاز را به داخل محفظه گازبندي ت

    22  
سوخت ، روي شير خودكار مخزن نصب شده ) هاي ( كنترل جريان اضافي بايد در مخزن) شير(وسيله 
  .باشد

    23  

  
تواند با شير خودكار مخزن يكپارچه باشد ؛ بايد بصورت صلب روي مخزن نصب  يك شير دستي كه مي

  .شده باشد 
  

    24  
مگر اينكه مخزن در خارج از خودرو نصب . شده باشد يك محفظه گازبندي بايد روي مخزن نصب 

  .شده باشد

    25  
) مقاوم باشـند   CNGكه هر دو بايد در برابر       (محفظه گازبندي از طريق شيلنگ ارتباطي و مسير عبور          

  .بايد با محيط بيرون ارتباط داشته باشد

    26  
همچنين اين دهانه نبايد .يه نمايددهانه تهويه محفظه گازبندي نبايد گاز را به سمت طوقه چرخ تخل

  .به طرف منابع گرمايي مانند اگزوز باشد

    27  
 و هر مسير عبور كه در زير بدنه خودرو به منظور تهويه   سطح دهانه باز شده هر شيلنگ ارتباطي

  . ميلي متر مربع باشد450محفظه گازبندي قرار داده شده است بايد حداقل 

    28  
يا ساير  ينان از گازبندي اتصال ، شيلنگ ارتباطي بايد بطور محكم توسط بستبه منظور حصول اطم

  .ها به محفظه گازبندي و مسير عبور متصل شده باشد روش

  .محفظه گازبندي بايد دربرگيرنده تمامي قطعات نصب شده داخل صندوق بار يا اتاق مسافر باشد  29    

    30  
پذير سوخت بايد از فولاد ضد زنگ يا فولاد داراي پوشش مقاوم در برابر خطوط لوله انعطاف نا

  .خوردگي بوده و بصورت بدون درز ساخته شده باشند

    31  
اي محافظت شده باشند كه در معرض ارتعاش يا تنش  خطوط لوله انعطاف ناپذير سوخت بايد بگونه

  .قرار نگيرند

    32  
اي محافظت شده باشند كه در معرض ارتعاش يا تنش قرار  بگونهخطوط لوله انعطاف پذير سوخت بايد 

  .نگيرند

    33  
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گردند،  هايي كه خطوط لوله انعطاف پذير يا انعطاف ناپذير سوخت بصورت ثابت نصب مي در محل
  .نبايد تماس فلز با فلز وجود داشته باشد



 

    34  
 نقاط مخصوص جك زدن خودرو قرار خطوط لوله انعطاف ناپذير و انعطاف پذير سوخت گاز نبايد در

  .گرفته باشند

  . استفاده شده باشد  هاي عبور خطوط لوله سوخت بايد از مواد محافظ در محل  35    

  .استفاده شده باشد  هاي عبور خطوط لوله سوخت بايد از مواد محافظ در محل  36    

  .نبايستي استفاده شده باشد اي يمي و فشاري نوع لقمهاز اتصالات لح  37    

  .هاي فولادي ضدزنگ بايد توسط اتصالات ضد زنگ به هم متصل شده باشند لوله  38    

  . شده باشندبايد از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته هاي توزيع كننده بلوك  39    

    40  

مثلاً ؛ براي . ت مناسب به هم متصل شده باشندخطوط لوله انعطاف ناپذير سوخت بايد با اتصالا

كه از هردو طرف مخروطي هستند ، استفاده  هاي فولادي از اتصالات دوتكه فشاري واتصالات اليو لوله

  .شده باشد

  

  .اتصالات بايستي به حداقل تعداد باشند  41    

  .بازرسي در دسترس باشند باشند كه براي اده شدههايي قرار د تمامي اتصالات بايد در مكان  42    

    43  
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در اتاق مسافر يا صندوق بار بسته طول خطوط لوله سوخت نبايد از مقدار مورد نياز بلندتر بوده و در 

  .هر صورت بايد با استفاده از محفظه گازبندي حفاظت شوند

مقاوم  به غلاف هاي آنها كه در آنها خطوط لوله سوخت ورابط M33يا  M22 براي خودروهاي گروه اين الزام

  .شود اند، اعمال نمي دربرابر گازكه به محيط بيرون ارتباط دارد مجهز شده

  

    44  

  
اي نصب شده باشد كه در برابر چرخش مقاوم بوده و نيز در مقابل آب و آلودگي  پركن بايد بگونه

  .حفاظت شده باشد
  

    45  
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وق بار سرپوشيده نصب شده باشد آنگاه بايد پركن در در اتاق مسافر يا صند CNGدر صورتيكه مخزن 

  .خارج از خودرو يا در محفظه موتور قرار گيرد
  



 

    46  

ت 
وخ

ب س
خا
 انت
تم
يس

ت س
زاما

ال
  

به منظور حصول اطمينان از اينكه همزمان بيش از يك نوع سوخت در مدتي بيشتر ازپنج ثانيه به 
از يك سيستم سوخت بايد داراي تجهيزات يابند،خودروهاي داراي بيش  طرف موتور جريان نمي

  .انتخاب سوخت باشند
  

  
  :محل امضاء بازرس

  
 نمونه چك ليست بازرسي مختص مخزن ذخيره گاز آورده شده 9426 استاندارد ملي ايران شمارهتدر پيوست -يادآوري

  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  پپيوست 
  )اطلاعاتي(

  CNGآزاد سازي فشار و خالي كردن مخازن سوخت 
  
    موقعيت خودرو1-ب

يعني؛نبايد در داخل ساختمان يا هر بناي ديگر .خودروي مورد نظر بايد در بيرون از محدوده،مستقر شود

جهت وزش باد . متر اطراف خودرو مشخص نمود50بايد محدوده ايمني را به شعاع حدود . قرار داده شود

  .   در نظر گرفتو هرگونه شرايط جوي مؤثر بر عمليات تخليه گاز را نيز بايد 

افراد و .لازم است كپسول هاي آتش نشاني مناسب،در طول عمليات تخليه،آماده و در دسترس باشند

كاركنان داخل و اطراف محيط ايمني را از بايد از انجام رويه آزاد سازي فشار گاز قابل اشتعال آگاه 

  .ساخت

از عدم احتمال ايجاد .ايمن ممنوع كردورود اشخاصي كه درگير عمليات نيستند را بايستي به محدوده 

راديو،تلفن،رايانه  و (جرقّه ناشي از تجهيزات موجود در داخل يا نزديك اين محدوده،شامل وسايل ارتباطي

  .در داخل محدوده ايمن نبايد بيشتر از يك خودرو قرار داده شود.بايد اطمينان حاصل كرد)غيره

    آزاد سازي فشار مخزن2-ب
آيند آزاد سازي فشار دست كم دو متصدي بايد حضور داشته باشند و در صورت امكان در تمام مدت فر

متصديان بايد در داخل محيط كلاه ايمني محافظ صدا به سر داشته و .فواصل ايمن را حفظ نمود

  . دستكش ها و كفش هاي ايمني را پوشيده باشند

به منظور تهويه . خت رساني خارج نمودبايد تمامي شيرهاي جداكننده را بسته و مخزن را از مدار سو

صحيح در صورت لزوم بايد اقدامات احتياطي يا رويه هاي ويژه را مطابق راهنمائي سازندگان مخزن يا 

  .شير به عمل آورد

  . از تميز بودن هواكش بايد مطمئن شد و هرگونه درپوش را از آن جدا كرد



 

ه اين لوله قابليت تهويه فشار را داشته و باعث ايجاد در صورت استفاده از لوله تهويه،بايد بررسي كرد ك

به منظور تهويه مخزن به هواي آزاد بايد به تدريج شير تخليه را .شوك در جريان گاز خروجي نمي شود

در تمام مدت كار تهويه تمامي افراد بايد در معرض هوا و در يك فاصله ايمن قرار داشته .باز نمود

بعد از .يتوان اتصال مخزن به سيستم را قطع و آن را از حالت نصب خارج نمودپس از تهويه كامل،م.باشند

سپس گاز داخل مخزن بايد تخليه شده يا  اينكه .تهويه،مخزن حاوي مقدار كمي گاز باقي مانده مي باشد

  .  مخزن پاك سازي شود

  

كه در اين صورت . ممنوع باشدممكن است براساس قوانين زيست محيطي تهويه مستقيم گاز به هواي آزاد -يادآوري

  .ميتوان گاز خروجي را سوزاند

  

    پاك سازي3-ب
  

ورود اين .به منظور پاك سازي مخزن از گاز طبيعي نبايد از هوا يا گازهاي اكسيد كننده يا مخلوط استفاده شود-هشدار

  . خطرناك استCNGگازها به مخزن حاوي حتي كمترين مقدار 

  

. اين عمليات را مي توان بر روي سقف خودرو انجام داد)ر مثال اتوبوسبطو(در مورد خودروهاي بزرگ

  .ترجيحاً هنگام قرارگيري مخزن روي يك تكيه گاه ثابت

ميتوان به . بار به داخل مخزن تزريق نموددو تا يكبه منظور پاك سازي مخزن،بايد نيتروژن را با فشار 

  .جاي تزريق نيتروژن مخزن را با آب پر نمود

  بار كردن  ان4-ب

به منظور انبار كردن مخزن،تمامي دهانه هاي آن را بايد با درپوش يا نوار چسب بست،سپس مخزن را به 

  .يك پالت متصل كرد



 

به منظور جلوگيري از سايش ناشي از تماس مخازن با هم يا با پالت،در نقاط تماس بايد موادي مانند 

از انبار كردن مخازن در فضاي باز كه . نگهداري گردندمخازن بايستي در مكاني تميز.مقواي نازك قرار داد

به واسطه آن ممكن است مخازن در معرض باران يا نور آفتاب به مدت طولاني قرار گيرند بايد اجتناب 

  . زيرا اشعه ماوراء بنفش مي تواند باعث تغيير رنگ مواد كامپوزيت يا پوشش ها شود.نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          



 

  ت پيوست 
  )طلاعاتيا(

  نصب شده بر روي خودرو CNGسيستم گازسوز رويه آزمون نشتي براي 
   

 در فشار سرويس، لازم است با استفاده از آشكار ساز گـاز        CNG با    گازسوز خودرو  پس از پر شدن سيستم    
براي اين كـار،  . يا آشكار ساز سيال نشت شده تمامي اتصالات و رابط هاي سيستم مورد بررسي قرار گيرند     

  .يرهاي برقي بايد باز بوده تا تمامي اجزاء سيستم گازسوز تحت فشار سرويس قرار داشته باشندش
  .در اين آزمون هيچ گونه اثري از نشتي نبايد مشاهده شود
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